
IP44

Gap Q Wandleuchte

Material Aluminiumguss, ESG Opalglas

Montageort Wand

Montageart Aufbau

Maße Breite: 112mm, Höhe: 120mm, Tiefe: 120mm
Dimmbar Ja, über externen Dimmer (ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Energieklasse

Spannungsversorgung230V

Netzspannung 230V

Licht Lichtfarbe: 3000K  
Lichtverteilung Allgemeinlicht

Fassung/Sockel LED on Board

Max. Leistung 10,8

Zusatzangaben IP65

Die Wandleuchte Gap Q von IP44 ist ein echter Lichtblick und
inszeniert mit seiner kubisch anmutenden Formgebung den
Außenraum eines jeden Objektes ganz neu. Das quadratische
Format der Gap Q ist richtungslos, kubisch und ruhig und schafft
damit ein stimmiges Erscheinungsbild. Die fein gefasste gläserne
Lichtaustrittsfläche ist leicht zur Wand geneigt. Der Luftraum trennt
die beiden gegenläufig gekippten Flächen voneinander. Fein
aufeinander abgestimmte Radien sorgen für einen schönen
Linienfluss innerhalb des Gehäuses.

Direktlink leuchtenleuchten.de
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Ausführungsvarianten
Art. Nr:

91100-Q-WH Gap Q Wandleuchte Weiss Weiss  3000K

91100-Q-AN Gap Q Wandleuchte Anthrazit Anthrazit  3000K

91100-Q-CB Gap Q Wandleuchte Braun Braun  3000K
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